
 
 
 
 
 
 

Adoucisseur d’eau Delta Morava 2x3 litres 
 
 
Avantages de l’adoucisseur d’eau sans courant électrique 
 

• Max. 2'600 lt./h 

• Adoucisseurs d’eau économique 

• Régénération rapide et automatique selon la quantité 
d’eau traité 

• Pas besoin d’alimentation électrique 

• Protection parfaitement contre le calcaire 

• Alternance réglable sur le tableau de commande 

• Environ 25 kg Reosal par 30m³ eau (peut varier con- 
sidérablement en fonction de la dureté de l'eau) 

 
 
L’adoucissement est effectué suite au transfert d’ions dans l’eau 
 

L’eau coule à travers la couche de matière filtrante et échange ses ions de sodium pour 
en retirés les ions de calcium et de magnésium (le sodium étant en aucun cas nocif pour 
la santé). Le processus est appelé "échange d'ions sodium". Les dépôts de minéraux sont 
entièrement retirés de l’eau de façon à parler d’adoucissement de l’eau. Le résultat est 
vraiment de l’eau adoucie 24/24h. 
 
Contrairement au procédé de magnétisme, l’eau est ici entièrement épurée de ces matiè-
res minérales et ensuite conduite vers le drain de purge et éliminées du système. 
 
La régénération est gérée automatiquement grâce au double corps et n’altère en aucun 
cas la fonction de filtration de l’appareil. 
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Variante: 
 

Delta Ontario 2x12 litres 
 

• Jusqu’à 4’800 lt./h 
 


