
 

 

La technique du BERA Proflow M4 garantie un maximum de débit 

de lait. La construction est compacte et robuste. Le déc

automatique est extrêmement fiable et silencieux. 

compteur à lait Waikato homologué. 

BERA Proflow M

Caractéristiques

Décrochage automatique silencieux, grand écran avec 

totale de lait, temps de 

tière, conductivité, temps de traite, graphique de traite, pulsation en fonction

débit de lait

Adapté aux vaches à grand rendement laitier, meilleur respect de la santé de 

la mamelle (taux cellulaire bas), nettoyage facile (peu de pièces), compatible 

avec Uniflow 3. 

Uniflow 4SE: Version spéciale pour salle de traite 

SAC Uniflex carré 
 

Débit de lait maximal, s'adapte très bien aux divers trayons, diminue le risque 

d’une griffe qui tombe, pour Uniflow 3 + 4

SAC Uniflow 4SE + 4SH
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BERA Proflow M4 

Caractéristiques 

Décrochage automatique silencieux, grand écran avec 

totale de lait, temps de traite, débit maximal, débit instantané, température lai

tière, conductivité, temps de traite, graphique de traite, pulsation en fonction

débit de lait, retrait automatique en cas d’une griffe qui tombe.

Adapté aux vaches à grand rendement laitier, meilleur respect de la santé de 

ettoyage facile (peu de pièces), compatible 

pour salle de traite Side-by-Side et manège. 

Débit de lait maximal, s'adapte très bien aux divers trayons, diminue le risque 

4. 

E + 4SH 
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Décrochage automatique silencieux, grand écran avec affichage de la quantité 

instantané, température lai-

tière, conductivité, temps de traite, graphique de traite, pulsation en fonction du 

ique en cas d’une griffe qui tombe. 
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